
Starter sets per il settore 
gastronomia

Consigliato per forni a vapore (cottura) e forni  
(cottura al forno) di piccole e medie dimensioni

PURITY C1100 Steam starter set 13

Codice 1058317

• Cartuccia PURITY C1100 Steam
• Testa filtro 0-3 G3/8“
• Flussometro 10 - 100
• Curva 3/8“
• Valvola di arresto 3/8“ filettatura femmina – 3/4“ 

filettatura maschio con valvola antiriflusso 
integrata

• Tubo flessibile DN8 2,0 m 3/4“ – 3/4“
• Tubo flessibile DN8 1,5 m 3/8“ – 3/4“ con curva
• Test di durezza carbonatica (temporaneo) 

PURITY C500 Steam starter set 12

Codice 1058314

• Cartuccia PURITY C500 Steam
• Testa 0-3 G3/8“
• FlowMeter 10 - 100
• Tubo curvo 3/8“
• Valvola di arresto 3/8“ femmina – 3/4“ maschio 

con valvola antiriflusso integrata
• Tubo DN8 2.0m 3/4“ – 3/4“
• Tubo DN8 1.5m 3/8“ – 3/4“ with bend
• Test durezza carbonatica 

PURITY 1200 Steam starter set

Codice 1058250

• Sistema PURITY 1200 Steam con unità di misura e 
visualizzazione (MDU)

• Test di durezza carbonatica (temporaneo)
• Tubo flessibile DN13 2,0 m 3/4“ x 3/4“ con curva
• Tubo flessibile DN13 2,0 m 3/4“ x 3/4“ con valvola di 

intercettazione 3/4“ x 1“ 

PURITY C500 Steam starter set 14

Codice 1055004

• Cartuccia PURITY C500 Steam
• Testa filtro 0-3 G3/8“
• Test di durezza carbonatica (temporanea)
• Dispositivo antiriflusso 3/8“
• Set di riduzione 3/8“ filettatura femmina – 3/4“ 

filettatura maschio 

PURITY C 0-3 filter head set

Codice 1026234

• Testata filtro 0-3 G3/8“
• Test di durezza carbonatica (temporaneo)
• Dispositivo antiriflusso 3/8“
• Set di riduzione 3/8“ filettatura femmina – 3/4“ 

filettatura maschio 



PURITY 1200 Clean starter set

Codice 1058251

• Sistema PURITY 1200 Clean senza unità di misura e 
visualizzazione (MDU)

• FlowMeter 100 – 700
• Test di durezza carbonatica (temporaneo)
• Tubo flessibile DN13 2,0 m 3/4“ x 3/4“ con curva
• Tubo flessibile DN13 2,0 m 3/4“ x 3/4“ con valvola di 

intercettazione 3/4“ x 1“
• 2 raccordi a gomito 3/4“ filettatura maschio x 3/4“ 

filettatura femmina  

PURITY 1200 Clean Extra starter set

Codice 1058252

• Sistema PURITY 1200 Clean Extra senza unità di misura e 
visualizzazione (MDU)

• Flussometro 100 – 700
• Test di durezza totale (!)
• Tubo flessibile DN13 2,0 m 3/4“ x 3/4“ con curva
• Tubo flessibile DN13 2,0 m 3/4“ x 3/4“ con valvola di 

intercettazione 3/4“ x 1“
• 2 raccordi a gomito 3/4“ filettatura maschio x 3/4“ 

filettatura femmina  

BRITA Professional  
Filter Service App

L'app Filter Service è il tuo assistente ideale. Questo 
strumento unico e completo ti aiuta a determinare il tipo e le 
dimensioni del filtro più adatti alle tue esigenze specifiche. 
Fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione ai tecnici 
dell'assistenza, calcola quando è necessario sostituire le 
cartucce e offre numerose altre funzionalità innovative.

O visita https://professional.brita.net/app

Scarica gratis su

Per maggiori informazione contattare:

BRITA Italia
BRITA Italia | Via Zanica 19 k | Grassobbio | 24050 BG | Italia 
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Headquarters: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net
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Starter sets per il settore 
gastronomia
Raccomandati per lavastoviglie professionali 
sotto banco




